


1. 工作列和捷徑
有組織的 icon 設計，可讓使用者
迅速找到想操作的功能

2. 專案管理
功能劃分為 3 大類，折疊式的設
計可節省空間

3. 畫面清單 
縮小的預覽圖及過濾功能讓使用
者可以快速的選取特定的畫面

4. 畫面工作區 
編輯畫面與設定功能的顯示區域

5. 索引標籤頁 
輕鬆切換頁面

6. 記憶體位址
查看記憶體目前的使用狀態

不同的 Ribbon風格，不同排列方式的工作區 

永宏風格

Windows 7 風格

Office 2010 銀

Office 2007 藍

9. 輸出訊息 
編譯結果會在此處顯示，雙擊錯誤訊
息可導向到原本的設定畫面，方便使
用者作修改

10. 畫面工具列
可調整畫面顯示比例與模擬物件
顯示狀態

11. Ribbon 風格
提供數種 Ribbon 風格可以改變
預設佈景主題

8. 用戶工具箱
可將自訂的物件拖拉至用戶工具
箱，方便在其他專案重複使用該物
件，減少設定的時間

12. 工具箱
提供各種實用且精美的物件

7. 物件清單 
使用者可追蹤目前編輯畫面中的所
有物件

使用精靈完成專案設定三步驟

步驟 1 : 選擇解析度 步驟 2 : 選擇控制器 步驟 3 : 選擇位置
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直覺的軟體開發環境
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規劃簡易、資源豐富

工具箱
多元的物件可供選擇，如繪圖物件、儀表、圖表、按鈕等等。
從工具箱中選擇要使用的物件以加速設計開發時間。

資源
支援豐富的資源庫，可以讓使用者客製內容，套用至各種專案應用。

圖像庫 : 提供數千種工業用圖片。
聲音庫 : 可設定警報發生或按鈕按下的聲音檔。
字型庫 : 將字體檔案大小最小化，減少占用儲存空間。
文字庫 : 支援多國語言，滿足在地化需求。
標籤庫 : 使抽象的位置文字容易被了解，方便規劃系統。

管狀圖
管狀圖為數個 L 型 /T 型 / 十字型的接頭和管子所組成。使用者
可以輕鬆且快速地建立所需的管線。使用者在運行中可以動態
控制管線的顏色、閃爍及流動效果。

支援自動對齊與畫面格線功能，輔助使用者快速且
方便地設計畫面。

自動對齊

自定義鍵盤
可客製化鍵盤樣式，支援 Unicode 多國文字輸入。

用戶工具箱
使用者可將自行設計的物件拖拉至用戶工具箱，以供後
續設計時重複使用，並提供匯出及匯入功能，進而大幅
節省專案設計時間。

專案 1
拖拉

專案 2
放下

專案 3

專案 4

專案 5



新的 用戶帳號 / 密碼 清單
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知識產權保護

安全

安全性防護

本安全功能可提供 16 個使用等級及 100 個使用者帳號，每
個使用等級及使用者帳號均可做不同的密碼設定，並具有匯
入及匯出功能，可提高彈性及便利性。
為了安全性控制，假如使用者輸入錯誤密碼，任何的按鈕、
開關及輸入元件將被禁止操作，如果作業員沒有對應的權限，
甚至看不到物件。

完整權限

部份權限部份權限

專案可設定密碼保護，需要透過密碼驗證才能開啟檔案編輯。
專案下載、上傳和系統設定，以及 U 盤更新 FATEK PLC 程式皆支援密碼保護。
提供內部暫存器方便使用者直接更改密碼以及客製登入畫面。
可運用腳本功能設計自訂函數並提供給客戶重複使用，同時腳本功能提供兩道密碼保護
您的自訂函數不被人惡意盜取使用或得知密碼。

切換延遲
為了防止誤觸螢幕而造成作業錯誤，使用者可以設
定按鈕的最低按壓反應時間，或設定必須連續按壓
兩次，才能執行對應操作。

生產線上更改權限與密碼的工作通常是生產主
管的一大困擾，利用此功能按鈕，FvRT 可以用
外接的 USB 隨身碟來直接作更改。

經由外部儲存空間更新用戶帳號 / 密碼

100%

68%

27%

分期付款
靜態模式可設定最多 48 期，每個到期日皆可隨意設定，提供執
行時修改，方便裝機時不用重新下載專案。
動態模式不需事先決定到期時間，只需密鑰及使用動態密碼小
工具即可產生包含下次到期日密碼。
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郵件

警報、趨勢圖、資料收集、電子郵件、攝影機

步驟 2
當警報發生時，作業員可在畫面上看到事先
定義好的跑馬燈顯示警報訊息，或是使用警
報顯示器查看更詳細的資料，也可以播放聲
音來提醒作業員。

步驟 3
彈出子畫面，以得到更進一步
的訊息來進行後續處理。 步驟 4

使用者可以收到含有警報資訊以及
現場所截取攝影機圖片的電子郵件。

步驟 1 
使用警報功能，設定臨界值以
監控系統狀態。

警報跑馬燈

警報資料顯示

警報顯示器

攝影機傳送影像畫面

播放聲音

資料備份

資料收集 

電子郵件

攝影機

資料蒐集、警報和操作紀錄功能所得到的資料可以自動被匯出到
指定的儲存空間。

結合排程和腳本功能，使用者可在任何時間觸發資料備份。

可使用趨勢圖來查看資料的變異 ; 並利用清除、放大、縮小、向上、
下、左、右等子按鈕觀看曲線，甚至可同時顯示左右 Y 軸，以滿足多
樣的使用情境。此外亦可使用歷史資料表來檢視所有的歷史訊息。
可決定每次發生資料蒐集的時機以及時間間隔，也能匯出或匯入
資料蒐集的設定。
資料來源可以來自不同的 PLC。

透過警報觸發發布重要訊息給收件人。
可配置聯絡人列表與群組，方便指定收件人。
提供 SSL/TTL 加密機制，確保資料安全。

支援外接 USB 攝影機視訊輸入。

可擷取影像並儲存於 USB 儲存裝置或透
過電子郵件發佈現場圖片。

SD
card
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資料交換

資料傳輸

時間同步

本功能可使不同的裝置 ( 例如 : HMI、PLC) 互相通訊。
在使用者預先定義的條件下，可將資料從來源位址移
動到目標位址。

網路自動校時功能，同步每台人機的時間，
不用擔心會有時間延遲。

多重連接

Modbus 閘道
透過設定閘道功能，用戶能輕易利用 SCADA、HMI 或其他 Modbus 設備實現遠端監控以及數據蒐集。
支持乙太網路 (Modbus TCP) 和串列傳輸 (Modbus RTU/Modbus ASCII) 。
支持 Modbus 協定和其他通訊協定 ( 多種 PLC、伺服、溫度、變頻器等等 ) 之間的資料交換。
可自訂 Modbus 位址對應表。

PLC

Temperature
Control

Remot I/O

自訂通訊協議
作為主站 (Master)，只需透過簡單的操作設定，自訂第三方通訊
傳送或回傳資料指令格式，可輕易地存取該設備資料。
作為從站 (Slave)，可自定義接收第三方設備通訊命令後的行為，
輕易與任何周邊裝置進行控制整合。
提供各種通訊檢查碼自動輸入，方便又有效率。
腳本也支援此功能，規劃系統更加有彈性。

雲端平台
支持 MQTT 協定 (Publisher/Subcriber/Broker)，
輕鬆與主流的第三方雲端平台進行資料交換。

主站 PC 所連接的 PLC 可被僕站人機存取，成本降低。
功能設定簡單好上手，加快開發速度。
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FvRT 型號 規格
IGU-FvRT-0075-L002-B 75 I/O ( 外部暫存器 ) , 2 連結
IGU-FvRT-0150-L002-B 150 I/O ( 外部暫存器 ) , 2 連結
IGU-FvRT-0600-L006-B 600 I/O ( 外部暫存器 ) , 6 連結
IGU-FvRT-1200-L012-B 1200 I/O ( 外部暫存器 ) , 12 連結
IGU-FvRT-1500-L016-B 1500 I/O ( 外部暫存器 ) , 16 連結
IGU-FvRT-3000-L016-B 3000 I/O ( 外部暫存器 ) , 16 連結
IGU-FvRT-5000-L016-B 5000 I/O ( 外部暫存器 ) , 16 連結
IGU-FvRT-9999-L016-B 9999 I/O ( 外部暫存器 ) , 16 連結

IGU-FvRT-16000-L016-B 16000 I/O ( 外部暫存器 ) , 16 連結
IGU-FvRT-26000-L016-B 26000 I/O ( 外部暫存器 ) , 16 連結
IGU-FvRT-40000-L016-B 40000 I/O ( 外部暫存器 ) , 16 連結
IGU-FvRT-64000-L016-B 64000 I/O ( 外部暫存器 ) , 16 連結

ADD 1 Link 擴充 1 個連結
ADD 300 I/O tags 擴充 300 個 I/O ( 外部暫存器 )

配方
配方功能可以將多組經過驗證的資料儲存於 PC，並在必要時選一組傳送至 PLC 內。
配方資料可以來自 csv 檔案，操作人員不需要手動輸入所有的配方參數。
內建配方編輯器，讓使用者方便編輯配方內容。
實用的配方相關物件，方便使用者選擇。
動態新增 / 編輯配方。

強大的編程功能

排程

快速更新

最多有 64 個排程可以設定，這個功能可以讓使用者在一個確切的預設
時間觸發事件，或者可隨時動態改變觸發日期及時間，觸發事件後續的
動作可包含設定、清除位元及寫值到字組或執行腳本。

提供使用者在不同的情況下，可以選擇適合的更新速度來獲取最新的資料。

改變配方

關掉

備份操作紀錄

輸出資料紀錄

執行腳本 1

腳本
使用者可以靈活的使用腳本功能來完成一般物件無法完成的複雜任務，腳本
提供了邏輯判斷、數值運算、迴圈執行、字串操作、設備間的傳輸等功能。
支援使用者自訂函數功能，也提供匯出和匯入腳本的功能可供後續專案使用，
可節省設計時間及增加使用的彈性。
即時顯示編譯結果，使用者可以根據編譯產生的錯誤來立即修正內容。
提供密碼功能可以保護工程師設計的腳本內容。

Printer

列印
專案畫面可使用印表機印出或將其儲存至設備。
可以選擇畫面的範圍，並對圖片作旋轉、顏色反相等變形。
使用者可使用功能鍵或是腳本觸發來列印，而需要取消列印時，可以使用功
能鍵中斷目前工作。

Milk Water Butter Chocolate Flour Yeast Egg
Cake1 50 75 1.3 2 100 0.1 2.4
Cake2 40 100 0.7 1 200 0.05 1.2
Cake3 50 60 0.6 2 120 0.13 0.8

SD
card

TIME 1 T 2 T 3 T

快速

正常

一次

觸發或更換頁面
時才會更新


